المضخات الهوائية (الريحية) لرفع المياه الجوفية
Aermotor Windmills
مقدمةNo. Water and electricity don't mix.  
Aermotor windmills are the most efficient, reliable, and economical way ever invented to lift ground water. Aermotor طواحين الهواء هي الأكثر كفاءة ، ويمكن الاعتماد عليها ، حيث انها تحقق الاقتصاد في الطاقة كاختراع لرفع المياه الجوفية.  However, they are not convertable to wind turbine (wind generator) applications. ومع ذلك ، فإنها لا تعتبر من النظم المتحولة  convert able إلى التوربينات الريحية (مولدات الرياح) لتوليد الطاقة الكهربائية. 

· Windpumps are used extensively in Southern Africa and Australia and on farms and ranches in the central plains of the United States. والمضخات الريحية وتستخدم على نطاق واسع في جنوب افريقيا واستراليا ، وعلى المزارع في السهول الوسطى للولايات المتحدة. In South Africa and Namibia thousands of windpumps are still operating. في جنوب إفريقيا وناميبيا الآلاف من المضخات الريحية لا تزال تعمل. These are mostly used to provide water for human use as well as drinking water for large sheep stocks. وهي تستخدم في الغالب لتوفير المياه للاستخدام البشري وكذلك مياه الشرب لمخزون كبير من الأغنام. 
· Kenya has also benefited from the African development of windpump technologies.Many windpumps were built in The Broads , of East Anglia in the United Kingdom for the draining of land. وقد تم بناء العديد من المضخات الريحية في المملكة المتحدة لتجفيف الأراضي. They have since been mostly replaced by electric power, many of these windpumps still remain, mainly in a derelict state (pictured), however some have been restored.والكثير من هذه المضخات الريحية لا تزال قائمة. 



· وفي الولايات المتحدة في المزارع ، لا سيما في الغرب الأوسط ، تستخدم المضخات الريحية لضخ المياه من الآبار الزراعية للماشية. The self-regulating farm wind pump was invented by Daniel Halliday in 1854.
·  A six-foot diameter windpump rotor can lift up to 180 gallons per hour of water with a 15 to 20 mile per hour wind, according to a modern manufacturer (about 700 litres/hour by a 1.8 metre rotor in 24-32 km/hour wind).والطاحونة ذات قطر ستة اقدام تستطيع حمل ما يصل الى 180 غالون من الماء في الساعة مع 15 إلى 20 ميلا في الساعة الواحدة (ما يعادل نحو 700 لتر / ساعة لقطر طاحونة 1.8 متر بسرعة دوران 24-32 كم / ساعة الرياح). Wind pumps require little maintenance, only requiring gear oil changes about once per year. [ 14 ] An estimated 60,000 wind pumps are still in use in the United States.
·  مضخات الرياح لاتتطلب قدرا كبيرا من الصيانة ، حيث أن مضخات الرياح لا تزال قيد الاستخدام في الولايات المتحدة. They are particularly economical in remote sites distant from electric power distribution. فهي اقتصادية وخاصة في المناطق النائية والبعيدة عن الطاقة الكهربائية وتوزيعها. 

 كيف تعمل طاحونة الطاقة الرياحية  Aermotor Windmill
	A windmill is one of the most energy efficient and ingenious ways ever devised to pump water from the ground. تقوم الطاحونة بتحويل طاقة الرياح الى طاقة رفع للمياه الجوفيه الى سطح الارض واستغلالها في الزراعة وتربية الماشية وغيرها من الاستخدامات. 

Because windmills are so efficient and durable, the basic design hasn't changed in almost 120 years. رغم أن التصميم الأساسي لم يتغير في ما يقرب من 120 عاما فان طواحين الهواء لها نفس الدرجة من الكفاءة ودوام الحركة . The secret lies in the way a windmill harnesses the wind's energy to power an ingenious water pump located deep underground. والسر يكمن في الطريقة التي تستفيد بها الطاحونة من طاقة الرياح ا لضخ المياه الموجودة في أعماق الأرض. 

Windmill الطاحونة 

The power of the wind is captured and harnessed in two steps. First, notice how the fan turns. أولا ، نتيجة اصطدام الرياح بالمروحة. A windmill captures the energy of the wind with the large, circular fan, or "wheel", located at the top of the tower. تدور العجلة التي في اعلى البرج وهي متصلة بميكانيزم لتحويل الحركة الدورانية الى حركة ترددية رأسية داخل أسطوانة جدار البئر. 
Second,look just below the turning wheel and notice a long rod moving up and down. ثانيا ، العمود الذي يقوم بالحركة الترددية  مركب عليه مكبس سحب وضغط مع حركة الصعود والهبوط داخل اسطوانة البئر. 

Groundwater المياه الجوفية 

Water trapped in an underground, water-bearing formation is called an aquifer. تسمى الطبقة التي تحاصرالمياه تحت الأرض ، والتشكيلات الحاوية للمياه  بطبقة المياه الجوفية. The top of an aquifer is called the "water table".The depth of this water table is important because it determines how deep a water well must be drilled. عمق المياه الجوفية في هذا مهم لأنه يحدد مدى عمق الحفر المطلوب It also determines the size of the windmill required to pump water to the surface. كما أنها تحدد حجم طاحونة اللازمة لضخ المياه إلى السطح.A water well is a small-diameter hole drilled into the earth's crust that fills up with water. As the well is drilled, it passes through various underground layers of sand and gravel, and extends into an aquifer, or underground water-bearing formation. وبمجرد Once the well is drilled to the proper depth, the well wall is reinforced and perforated to allow water from the surrounding aquifer to seep into the well. حفر بئر على عمق مناسب ، يجب تعزيز الجدار للسماح لثقب المياه من طبقة المياه الجوفية المحيطة التي تتسرب إلى البئر منGravity causes the water to rise to the level of the underground water table. الارتفاع إلى طبقة المياه الجوفية . ثم يتم ادخال A sealed "drop pipe" is then inserted into the well until its lower end is fully immersed in the well water. أنبوب حتى أسفل ليصلح مغموراً تماما في مياه الآبار. 

Cylinder Pump المضخة الاسطوانية 

The cylinder pump operates in a very ingenious way. It doesn't use high-powered suction. المضخة الاسطوانية هي وسيلة بارعة للغاية تستخدم Instead, it builds a "column of water" from the aquifer to the surface within the drop pipe... from the bottom upward. في بناء "عمود الماء" من طبقة المياه الجوفية ورفعه إلى السطح داخل أنبوب قطرة... من اسفل إلى أعلى. 

Two specialized pump valves work together to draw well water into the bottom of the drop pipe and then ratchet the water column upward. هناك صمامين اثنين يقومان بسحب المياه من الاسفل (انظر ملف الرسوم المتحركة المرفق) عند هبوط العمود الى أسفل ثم رفع عمود الماء المتصاعدBy repeatedly adding water to the bottom of the water column, the drop pipe fills and water pours out the top into a storage tank. مرارا وتكرارا عن طريق إضافة الماء إلى الجزء السفلي من العمود المائي وعند الانخفاض تقفل الصمام ويتم صب الماء الى أعلى خزان. 

It achieves this by repeatedly drawing water in through the bottom of the drop pipe and lifting the water column upward. ويتحقق ذلك مرارا وتكرارا من خلال سحب المياه من القاع عند هبوط الأنابيب ورفع عمود الماء المتصاعد. This cycle repeats until water pours out of the top of the drop pipe into the storage tank. ويتكرر هذا في الدورة الواحدة .
صمامات المضخة الاسطوانية
Cylinder Pump Valves Two valves work together in an opposing manner to pump water.As you view the animated cylinder pump illustration keep several things in mind: كما يبين عرض الرسوم المتحركة لاسطوانة الضخ فانه عدة أمور تأخذ في الاعتبار : 

1. Water can only flow upward through the valves. It's strictly an upward, one-way flow of water. لا يمكن إلا أن تتدفق المياه إلى أعلى من خلال الصمامات وهو صاعد ، في اتجاه واحد هو تدفق المياه. 

2. Each valve has a watertight seal at its base. Water passes through the valve's bottom then up-and-out through the valve's side vents. كل صمام له رباط حاكم عند قاعدته وبالتي فان المياه تمر عبر صمام القاع من خلال فتحات جانب الصمام. 

When a valve's ball is down, the valve is closed. When a valve's ball is up, the valve is open.
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Original English text:
Several Things Happen At Once ...
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Contribute a better translation
3.What are the pumping capacities of Aermotor Windmills?قدرات الضخ  للطواحين الرياحية Aermotor  

Pumps and cylinders used with the various sizes of mills should be capable of giving a clear stroke equal in inches to the diameter of the windwheel in feet: ie, 8 inches for 8 foot, 10 inches for 10 foot, etc. هناك العديد من المضخات والاسطوانات التي تستخدم مع مختلف الأقطار للطاحونة والتي تتراوح من 8 بوصة لمدة 8 القدم ، و 10 بوصة على الأقدام لمدة 10 ، الخ. 

*Pumping capacities of Aermotor Windmills shown in the table below are approximate, based on the mill set on the long stroke, operating in a 15 to 20 mile-an-hour wind. * قدرات الضخ Aermotor الطواحين مبين في الجدول أدناه تقريبية ،  وتستند على مجموعة المطحنة الطويل في المخ ، تعمل في 15 إلى 20 ميل في الساعة والرياح. The short stroke increases elevation by one-third and reduces pumping capacities by one-fourth. السكتة الدماغية على المدى القصير إلى زيادة الارتفاع بمقدار الثلث ، ويقلل من قدرات الضخ احد الرابعة. 

	Size of حجم 
Cylinder, الاسطوانة 
Inches بوصة 
	*Capacity قدرة الضخ per Hour, في الساعة ،بالجGallonsالون 
	Elevation in Feet to Which Water Can Be Raised الارتفاع  بالأقدام للمياه التي يمكن أرفعها 


Size of Aermotor Windmill قطر الطاحونة (بالقدم)

	
	X (6')  (6)
	A (8')-  (8) --F(16')  (16)
	X (6') (6) 
	A (8')  (8) 
	B (10') (10) 
	D (12') (12) 
	E (14') (14) 
	F (16') (16) 

	1 7/8" 8/ 7 1"
	125125
	180 180
	120 120 
	175175 
	260 260 
	390 390 
	560 560 
	920 920 

	2" 2 "
	130130
	190 190
	95 95 
	140140 
	215 215 
	320 320 
	460 460 
	750 750 

	2 1/4"  4 /1  2  "
	180180
	260 260
	77 77 
	112112 
	170 170 
	250 250 
	360 360 
	590 590 

	2 1/2" 2  /1  2 "
	225225
	325 325
	65 65 
	94 94 
	140 140 
	210 210 
	300 300 
	490 490 

	2 3/4"  4/3  2 "
	265265
	385 385
	56 56 
	80 80 
	120 120 
	180 180 
	260 260 
	425 425 

	3" 3 "
	320320 
	470 470
	47 47 
	68 68 
	100 100 
	155 155 
	220 220 
	360 360 

	3 1/2"  2 /1  3 "
	440440 
	640 640
	35 35 
	50 50 
	76 76 
	115 115 
	160 160 
	265 265 

	3 3/4"  4/3 3  "
	
	730 730
	
	
	65 65 
	98 98 
	143 143 
	230 230 

	4" 4 "
	570570 
	830 830
	27 27 
	37 37 
	58 58 
	86 86 
	125 125 
	200 200 

	5" 5 "
	900900 
	1300 1300
	17 17 
	25 25 
	37 37 
	55 55 
	80 80 
	130 130 

	6" 6 "
	
	1875 1875
	
	17 17 
	25 25 
	38 38 
	55 55 
	85 85 

	


